
Largeur échelle : 0.41 m

Barreaux antidérapants : Inclinés, profondeur 32 mm

Espacement entre barreaux  : 280 mm

Sabots : 
caoutchouc antidérapants 

Interchangeables

Charge admissible : 150 kg

Caractéristiques techniques

Réf.

Nombre 

de 

barreaux

Montant 

en mm

Longueur 

échelle (1)

Hauteur 

travail

Hauteur échelle en 

position contre le 

mur (2)

Dimension du bas de 

l'échelle jusqu'au 

pied du mur (3)

Largeur 

embase
Poids 

SE 6 6 64 1,80 m 3,00 m 1,70 m 0,65 m  - 3,85 kg

SE 8 8 64 2,40 m 3,60 m 2,30 m 0,85 m  - 5,00 kg

SE 10 10 64 2,95 m 4,15 m 2,80 m 1,05 m  - 6,10 kg

SE 12 12 64 3,50 m 4,70 m 3,30 m 1,20 m 0,85 m 6,95 kg

SE 14 14 64 4,05 m 5,25 m 3,80 m 1,40 m 0,85 m 8,00 kg

SE 16 16 74 4,60 m 5,80 m 4,35 m 1,60 m 1,00 m 9,55 kg

Réf. SE 8
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0.41 m
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Echelle Simple SE

Conforme à la Norme EN 131

Echelles simples en aluminium

F-08-C

Réf. SE 12

Montants fortement dimensionnés

Confort d’assise du pied

Option crochets Ø 50 mm 
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